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PREP 1 5P05 1 Z 1 ONE GETTON 1 ERA MDB 


HTOGLIERE TENS I ONE AL □ I STR I BUTORE . 

2) S0STITUIRE LA LAMPADA REND 1 RESTO 24V CON QUELLA A 12V (RIF.C). 

3) C0LLEGARE LA LAMPADA REND I RESTO A 12V CON IL NUOVO CAVO 
AL CONNETTORE J8 DELLA SCHEDA 1 NTERFACC 1 A UTENTE ( SP ) . 

4) CON IL CABLAGGIO DEL KIT COLLEGARE IL CONNETTORE DI 
ALIMENTAZIONE 24Vca (RIF.D)AL CONNETTORE J13 DELLA 
SCHEDA I NTERFACC I A UTENTE ( SP ) . 

5) C0LLEGARE LA GETTON I ERA MDB AL CONNETTORE J12 DELLA 
SCHEDA I NTERFACC I A UTENTE ( SP ) . 
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MONTAGGIO EPROM 1Mb E RAM TAMRONATA 
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DTOGLIERE TENS 1 ONE AL D I STR I BUTORE . 

2) S0STITU1RE LA RAM U6 CON LA RAM TAMRONATA. 

3) S0STITUIRE LA EPROM U7 CON LA EPROM DA 1Mb. 

4) SETTARE I PONT I CELL I JS3 VERSO A e B COME IN F I GURA (RIF.A). 

5) T0GLIERE I DUE PONT I CELL I JS4 (RIF.B). 

6) ACCENDERE IL D I STR 1 BUTORE E I N I Z I AL I ZZARE . 


RIF.A 



DENOMINAZIONE 


COD ICE COMPONEMTE 


0. TA' 


FiRMA TOLLERANZE GENERAL I 

LUNGHEZZE I ANGOLI 
4 I T 1 3 UN153B7 ± 30 ' 


RICAVATO 
SOSTITUISCE 


S05T1Tu;T0 

"o^^« 20-12- 


D1SEGN.T0 BQNACINA 

CDNTROLLATO AGUT I 


□ENDM 1 NAZ [ ONE 


I5TRUZI0NI RAM TAMRONATA 
/MDB 5U 5PAZI0-VELX. 


lectrolux 

VENDING 


5085848BI 
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